
ЦОКОЛЬНЫЙ САЙДИНГ  

Производство Коллекция Наименование Эскиз Размер Упаковка Цена в рублях
шт. м2

  Панели  10 шт . 470 905

Внешний угол Длина 460 мм. 12 шт. 380 -

Панели  10 шт . 470 934

Внешний угол Длина 47 см. 10 шт . 380 -

Панели  10 шт . 470 911

Внешний угол Длина 430 мм. 9 шт. 380 -

Панели  10 шт . 470 909

Внешний угол 450 мм. 8 шт. 380 -

ПРАЙС-ЛИСТ  действителен с 28.05.2015 г. 

Цокольный сайдинг

Docke-R (Россия)

«Berg» (кирпич)

1130 х 460 мм.

«Burg» (камень)

1070 х 470 мм.

«Stein»

1200 х 430 мм.

«Fels» (природный камень)

1150 х 450 мм.

Стартовый угол (ПВХ) 50 шт. 60 -

Стартовый металлический 2000 мм. 20 шт. 160 -

Бордюр универсальный 3050 мм. 20 шт. 240 -

Цвета: «Berg»    Braunberg (Коричневый), Grauberg (Серый), Kirschenberg (Вишневый), Goldenberg (Золотистый),  Ziegelberg (Кирпичный).                                                                                                                           «Burg»    Olburg (Оливковый), Sandenburg 
(Песчаный), Erdburg (Земляной), Wollenburg (Цвет шерсти), Maisburg (Кукурузный), Leinburg (Льняной), Weiβburg (Белый), Wheatenburg (Пшеничный), Platinburg (Платиновый), Schwarzburg (Темный).        

        «Stein»  Waldstein (Осенний лес), Milchenstein (Молочный), Bernstein (Янтарный), Bronzenstein (Бронзовый), Dunkelstein (Темный орех). 
  «Fels»         Perlfels (Жемчужный), Northfels (Северная скала), Muttfels (Перламутровый), Terrafels (Терракотовый), Roggenfels (Ржаной), Elfenfels (Слоновая кость).        

Наименование Размер
Цена в рублях

за штуку

Брусок обрезной (естественной влажности) 16,66 50

Брусок обрезной (естественной влажности) 20 60

Доска обрезная (естественной влажности)  21 63

Доска обрезная (естественной влажности)  23,33 140

Доска обрезная (естественной влажности)  72 430

Наименование Расход 6 кг 23кг 75 кг

414 1410

Материалы для обрешетки и контробрешетки

за 1 п.м.

40 х 50 х 2950 мм

50 х 50 х 2950 мм

25 х 100 х 3000 мм 

25 х 100 х 6000 мм 

50 х 150 х 6000 мм 

Огнебиозащита  древесины

Огнебиозащита  древесины "СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ"  
I гр.: 600 г/м2 
(1,6-1,7 м2/кг)
II гр.: 300 г/м2
(3,0-3,5 м2/кг)

4 465

Профессиональная огнезащита и биозащита древесины с усиленным огнезащитным действием (I гр., II гр.) и контрольным тонированием. Средство предназначено для комплексной защиты древесины от горения, воспламенения, распространения пламени, гниения, плесени, синевы и 
насекомых-древоточцев внутри помещений и на открытом воздухе (под навесом) в условиях гигроскопического и конденсационного увлажнения без контакта с грунтом, воздействия атмосферных осадков. Слегка окрашивает древесину для контроля огнезащитных работ, сохраняет текстуру. 
Средний срок биозащиты 20 лет.
Применяется для обработки новых и ранее обработанных антипиреном или антисептиком деревянных стропил, балок, ферм, обрешеток, перекрытий,  обшивок, перегородок, стен и других пиленых, строганных, бревенчатых элементов конструкций жилищного, общественного, 
производственного и сельскохозяйственного назначения на расчетный средний срок огнезащиты 5 лет. 


	Сайдинг



