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При угле наклона крыши от 10o до 15o (уклон 
от 1/6 до 1/4) делается обрешетка с интервалом 

450 мм по осям. Концевой нахлест: 200 мм, 
боковой нахлест: 1 волна. 2

Бруски обрешетки должны быть прибиты 
к стропилам на правильных расстояниях по 

осям. Пользуйтесь деревянным «интервалом» 
для поддержания параллельности обрешетки. 4

Начинайте крепить листы с противоположного 
превалирующим ветрам края крыши. Начинайте 

второй ряд листов с половины листа, чтобы на 
угловом стыке был нахлест в 3, а не в 4 листа. 

Это облегчает укладку. 8

Всегда используйте натянутую веревку, чтобы 
производить крепеж точно по линии бруса 

обрешетки. 10

Для оформления ендов используйте специаль-
ные ендовы Ондулин. Для крепления ендовы 

требуется дополнительная обрешетка.

Разрезать листы можно ножовкой по дереву, 
смазанной маслом, чтобы избежать застрева-

ния. Можно использовать циркулярную или 
ручную электропилу. 6

При угле наклона крыши от 5o до 10o (уклон 
от 1/11 до 1/6) требуется сплошная обрешетка 
из доски или фанеры. Концевой нахлест: 300 мм, 
боковой нахлест: 2 волны.

1

При угле наклона крыши от 15o (уклон от 1/4 и 
более) делается обрешетка с интервалом 610 мм 
по осям. Концевой нахлест: 170 мм, боковой 
нахлест: 1 волна.

3

Размечать листы Ондулин лучше цветным 
карандашом. Для аккуратной разметки волнис-
той поверхности можно использовать обрезок 
листа.

5

Ондулин очень легкий материал – один лист 
весит 6 кг, что делает подъем и укладку листов 
на кровлю простой и удобной.

7

Прибивайте листы Ондулин по каждой волне 
на конце листа и концевом нахлесте, а также по 
обеим сторонам бокового нахлеста. Прибивайте 
через одну волну к обрешетке. Для крепления 
одного листа необходимо 20 гвоздей.

9

Крепление коньковых элементов нужно 
начинать с противоположного превалирующим 
ветрам края с нахлестом 125 мм. Прибивать 
коньковый элемент нужно по каждой волне 
стыкующегося с ним листа к дополнительным 
брускам обрешетки.

Для оформления щипца используйте специ-
альный щипцовый или коньковый элемент 

Ондулин.

17

Используйте покрывающий фартук Ондулин на 
торцевом стыке кровли с вертикальной стеной 
(трубой). Стык фартука необходимо надежно 
гидроизолировать. Прибивать покрывающий 
фартук к листу по каждой волне.16

Для правильного оформления ребра крыши 
используйте щипцовый элемент. Или коньковый 

элемент Ондулин.

15

Заполнитель карниза Ондулин используется для  
закрытия просветов листов на карнизе, а также  
между коньковым элементом и листом Ондулин. 
Применение заполнителя карниза зависит от 
вентиляции каждой кровли.20

Оформить боковой стык кровли с вертикальной 
стеной можно при помощи ендовы Ондулин. 
Стык ендовы со стеной необходимо надежно 

гидроизолировать.

13

Вентиляционная труба Ондулин оформляет 
выпуск вентиляционных каналов через кровлю. 

Прибивайте трубу по каждой волне. Верхний 
лист должен иметь нахлест поверх основания 

вентиляционной трубы.

19

Для крепления листов Ондулин к металли-
ческой обрешетке используются саморезы. 

Крепление  осуществляется торцевой головкой, 
вставленной в дрель.

21

Оформить щипец вы можете также способом, 
указанным на этом рисунке – загнуть и прибить 
край листа к щипцовой доске. Рекомендуется 
только при плюсовой температуре.14

Для обеспечения выхода на кровлю и осве-
щения чердака используйте кровельное окно. 
Прибивайте окно по каждой волне. Верхний 
лист должен иметь нахлест поверх основания 
кровельного окна.18
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