
 

 

 

 

Основные правила монтажа 

При креплении горизонтального сайдинга саморез должен входить в гвоздевое отверстие 

строго по центру. При креплении вертикальных панелей первый саморез вворачивается 

вплотную к верхнему краю верхнего отверстия, остальные крепеми следует осуществлять 

по центру отверстий.  

Не вкручивайте саморез до упора шляпки в винил. Оставьте зазор в 1 мм. Чтобы 

предотвратить коробление панели, нужно вкручивать саморезы перпендикулярно 

поверхности стены. Шаг крепежа составляет максимум АО-45 см для панелей и от 20 до 

25 см. для аксессуаров.  

Не вкручивайте шурупы сквозь винил. При монтаже сайдинга учитывайте его 

температурное расширение. При стыковке профилей не забывайте, что гвоздевые планки 

профилей не должны упираться друг в друга. При креплении каких-либо внешних 

объектов через виниловый сайдинг удостоверьтесь в том, что эти объекты не 

ограничивают тепловых деформаций винила.  

Категорически нельзя закреплять внешние объекты непосредственно на сайдинг. Для 

правильной установки винилового сайдинга следует неукоснительно соблюдать правила 

монтажа. При установке сайдинга пользуйтесь только саморезами с антикоррозионным 

покрытием.  

 

Монтаж резных наличников 

Вставка вырезается из плоской части панели сайдинга. Для закрепления вставки 

необходимо самостоятельно изготовить скобы. Скоба представляет собой полоску, 

вырезанную из плоской части сайдинга, с отогнутым на 17 мм. краем.  

Вставка помещается внутрь наличника лицевой частью со стороны прорезей. Вставка 

закрепляется внутри наличника скобами, при этом загнутый край скобы расположен со 

стороны, противоположной гвоздевой части наличника. Для фиксации вставки 

необходимо вставить в наличник скобы с шагом 150 мм.  

После монтажа резного наличника необходимо под вертикальными полосами сделать 

дренажные отверстия от 2 до 4 штук.  

Инструмент для монтажа сайдинга 

1. Ножовка обычная и ножовка по металлу; 



2. Дисковая пила или углошлифовальная машина (болгарка); 

3. Ножницы по металлу, нож-резак. 

Для монтажа: Отвертка/шуруповерт или молоток. 

Для разметки: Водяной уровень, мелованный шнур, отвес, длинный уровень, 

уголок, рулетка, карандаш. 

Специнструмент:  

- Пробойник отверстий для создания крепежных отверстий; 

- Пробойник насечек для защелкивания панелей; 

- Демонтажный крюк для демонтажа панелей сайдинга. 

 

 


